
FOTO CODICE FAMIGLIA
DESCRIZIONE 

BREVE
DESCRIZIONE LISTINO STATO MOQ

DS-KV6113-WPE1
INTERCOM 

VILLA IP

POSTAZIONE DA 

ESTERNO IP WI-FI

Postazione da Esterno IP, Materiale plastico, Pulsante Singolo, Telecamera Risoluzione 2MP, IR e WDR, Field of View 

Orizzontale 129°, Verticale 75°, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, 

Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Lettore Mifare Integrato, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 

10/100 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 4 Ingressi 

Allarme, 1 Tamper Switch, 1 Uscita Relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc/PoE 

(802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C / +53°C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Parete

339,00 € A 20

DS-KABV6113-RS Surface 
INTERCOM 

VILLA IP
CORNICE A PARETE Cornice a parete per DS-KV6113-WPE1 28,00 € A 24

DS-KV8113-WME1
INTERCOM 

VILLA IP

POSTAZIONE DA 

ESTERNO IP WI-FI

Postazione da Esterno IP, Materiale metallico, Pulsante Singolo, Telecamera Risoluzione 2MP, IR e WDR, Field of 

View Orizzontale 129°, Verticale 75°, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, 

Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Lettore Mifare Integrato, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 

10/100 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 4 Ingressi 

Allarme, 1 Tamper Switch, 2 Uscite Relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc/PoE 

(802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C / +53°C, Grado di protezione IP65, Antivandalo IK08 Montaggio a 

Parete/Incasso

446,00 € A 16

DS-KV8213-WME1
INTERCOM 

VILLA IP

POSTAZIONE DA 

ESTERNO IP WI-FI

Postazione da Esterno IP, Materiale metallico, 2 Pulsanti Fisici, Telecamera Risoluzione 2MP, IR e WDR, Field of View 

Orizzontale 129°, Verticale 75°, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, 

Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Lettore Mifare Integrato, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 

10/100 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 4 Ingressi 

Allarme, 1 Tamper Switch, 2 Uscite Relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc/PoE 

(802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C / +53°C, Grado di protezione IP65, Antivandalo IK08 Montaggio a 

Parete/Incasso

473,00 € A 16

DS-KV8413-WME1
INTERCOM 

VILLA IP

POSTAZIONE DA 

ESTERNO IP WI-FI

Postazione da Esterno IP, Materiale metallico, 4 Pulsanti Fisici, Telecamera Risoluzione 2MP, IR e WDR, Field of View 

Orizzontale 129°, Verticale 75°, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, 

Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Lettore Mifare Integrato, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 

10/100 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 4 Ingressi 

Allarme, 1 Tamper Switch, 2 Uscite Relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc/PoE 

(802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C / +53°C, Grado di protezione IP65, Antivandalo IK08 Montaggio a 

Parete/Incasso

499,00 € A 16

DS-KABV8113-RS Surface 
INTERCOM 

VILLA IP
CORNICE A PARETE Cornice a parete per DS-KV8113-WME1, DS-KV8213-WME1, DS-KV8413-WME1 41,00 € A 20

DS-KABV8113-RS Flush
INTERCOM 

VILLA IP

CORNICE A 

INCASSO
Cornice a incasso per DS-KV8113-WME1, DS-KV8213-WME1, DS-KV8413-WME1 41,00 € A 20

KV8413-Undercover Boxes-BLK
INTERCOM 

VILLA IP

SCATOLA DA 

INCASSO
Scatola da incasso per DS-KV8113-WME1, DS-KV8213-WME1 e DS-KV8413-WME1 14,00 € A 1


